" TECHNISCHE INFORMATIONEN

FloorCare Jota’

matt OnTop!

Pflege und Schutz fiir matt lackierte Boden

Wasserbasiertes Dispersionspflegemittel. Zum Schutz lackierter
Boden. Schitzt versiegelte Boden, durch einen Pflegefilm vor
feinen Kratzern und Gebrauchsspuren. Beugt einem frihzeiti-
‘e@bﬂ gen Verschleif§ vor und erhéht die Lebensdauer der Oberflache.

OnTop!

FloorCar® - Erhalt Boden in Wert und Optik
L + Schitzt den Lackfilm
L) W - Universell auf verschiedenen Bodenbeldgen und lackiertem
Parkett einsetzbar
- Sichere und einfache Verarbeitung

- Kaschiert Verschleierscheinungen

PFLEGEMITTEL

Einsatzbereich:

Geeignet fur die Pflege extramatt und matt lackierter HolzfuB-
boden, Korkbeldge, Linoleum-, PV(-Beldge sowie unglasiertem
Stein und anderen wasserfesten Oberflachen.

ART-NR. 0) (] e pH-Wert 85
11 2 480 Lagerung und 24 Monate lagerstabil.
10490 5| 4 128 Transport Kein Gefahrgut nach ADR.

Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C.
Vor Frost schitzen.

GISCODE GE10

Verarbeitungshinweise

« Losen Schmutz und Staub vorab mit Staubsauger, Besen oder Rutschhemmung und Sportbodeneignung sind zu beachten.
Mopp entfernen, anschlieBend die Oberflache feucht mit LOBA
CleanFix oder Cleaner wischen. Fest haftende Verschmutzungen VERDUNNER / ABMISCHEN
und Riickstande alter Pflegemittel missen vorab durch eine
Grundreinigung entfernt werden. Hierzu bitte ebenfalls die
Technischen Informationen der jeweiligen Produkte beachten.

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht ver-
dannt werden!

* Material gut aufschutteln. AUFTRAGSGERAT / MATERIALVERBRAUCH
- Allgemeine und ggf. produktspezifische

Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nahere Hinweise finden
sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter
www.wingis-online.de erhaltlich sind.

- Pflegeanweisung entsprechend dem Einsatzbereich beachten.

- Durch das Auftragen einer Pflegeschicht kdnnen Eigenschaften * Begehbar nach 1-2 Stunden.
und/oder Glanzgrad verandert werden. Prifzeugnisse zur + Volle Belastbarkeit und Abdeckung nach 12 Stunden.

LOBA Wischwiesel, auf GroRflachen mit geeignetem FlachWisch-
mopp / 30-40ml(g)/m? = 25-35m?/I(kg) = 3-41/100m’

TROCKNUNGSZEIT
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FloorCare matt

Verarbeitungshinweise

ANWENDUNG:

Abschnittsweise wird Material auf dem Boden vorgelegt und
anschlieRend in einer gleichmaRigen Schicht aufgetragen. Das
Auftragsgerat moglichst flach auf dem Boden lassen und nicht
anheben, ohne Druck arbeiten. An einer Raumseite beginnen und
dann von Wand zu Wand zur gegentberliegenden Raumseite mit
Ausgangstir hinarbeiten. Ein Raum sollte stets komplett einge-

pflegt werden. Den Boden auf keinen Fall wéhrend der Antrock-
nung nochmals bearbeiten, dies kann zu Streifenbildung fihren.

GRUNDREINIGUNG:

Produkt ist wieder entfernbar durch eine Grundreinigung mit
LOBA CareRemover, fir Details siehe Technische Information zum
Produkt.

Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgerate: Arbeitsgerate sofort mit Wasser
reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hin-
weise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters
abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen
sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfaltigen Anwen-
dungsmaglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden
wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzufiihren
oder sich technische Beratung durch Riicksprache mit der LOBA
Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagsher-
steller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung
und Verantwortung richtet sich ausschlieBlich nach unseren
Allgemeinen Geschéftsbedingungen und wird weder durch diese
Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erschei-
nen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre
Gultigkeit.

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten

bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgféltiger
Beliiftung der Arbeitsraume, frei von Zugluft. Tiefere Tempera-
turen, hohere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Beliiftung fihren
zu Trocknungsverzogerungen. Vor Erreichen der Endharte nicht
feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der
Oberflache vor Erreichen der Endharte LOBA Cover 400 verwen-
den. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen
Technischen Informationen.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen fir Marken-
rechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und
geschitzt sind.
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