PRUFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbeldgen
in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen

Prifobjekt: Holz/Holzverbundwerkstoff

Materialart (Holz) Eichenholzparkett, impragniert und eingepflegt
Artikelbezeichnung: LOBASOL HardwaxOil EcoPlus
+ Einpflege LOBA ParkettOil

Abmessungen: 1000 x 500 x 8 [mm]

Farbe: Holzstébchen in hell- und dunkelbraun;
Impragnierung transparent

Oberflache: eben, feinrau strukturiert, werkseitig impragniert

und eingepflegt

Hersteller/Lieferer: LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen

Auftraggeber: LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Zeugnisnummer:  76401602.001
Prufdatum: 30.08.2016
Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
Prifgrundlage: DIN 51130 (Ausgabe 02/2014)
"Priifung von Bodenbelégen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft

— Arbeitsraume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im priiffertigen Oberflachenzustand.
Prifergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: 10,9°

Bewertung: Klasse der Rutschhemmung: R10

SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut fur Wand- und Bodenbelédge
Der Geschéftsfuhrer
--Ing. Erich H. Nolting
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ipl.-Ing. Friedrich Héltkemeyer

i. V.

Grofiburgwedel, 06.09.2016
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Dieses Priifzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Priifgrundlage nicht andert, fir mit dem Prifmuster
identische Erzeugnisse. Das Priifzeugnis wird fir die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prufdatum) erteilt.
Die Verdffentlichung und Vervielfaltigung des Priifzeugnisses ist nur in ungekdrzter Form gestattet.
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