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Untersuchungsbericht

Auftraggeber: Loba GmbH Co. KG.
Leonberger Strafle 56-62
71254 Ditzingen

Auftrags-Nr. (Kunde):

Auftrags-Nr. (MPA): 902 8563 000-3 /'Whr/Pi
Priifgegenstand: Gleitverhalten von LOBCARE CareCleaner auf PVC
Priifspezifikation. DIN V 18032-2:2001-04

Eingangsdatum des

Priifgegenstandes: 22.07.2014
Datum der Priifung: 23.07.2014
Datum des Berichts: 30.07.2014
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Beilagen:

Anlagen:

Gesamtseitenzahl: 2

Anzahl| der Ausfertigungen: 1 x Fa. Loba

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Priifgegenstande.
Verdffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schrifticher Genehmigung der MPA Universitat Stuttgart zulassig.

Die MPA Universitat Stuttgart ist ein durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefihrten Priifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Sie beauftragten uns mit der Prifung des Gleitverhaltens nach DIN V 18032-2:2001-04. Dafiir
erhielten wir PVC-Belagsproben, die wie folgt oberflachenbehandelt waren:

Einpflege: eingepflegt mit LOBACARE CareCleaner

2 Durchgefiihrte Priifungen

Die Durchfiihrung der Prifung des Gleitverhaltens erfolgte nach DIN V 18032-2:2001-04. Dabei
handelt es sich um ein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 ((DAkkS-Registriernummer D-PL-
11016-01-09) akkreditiertes Verfahren. Prifklima: 23-50-2 nach DIN 50014.

3 Priifergebnisse
Die Prifung erbrachte folgende Ergebnisse:

Tabelle 1: Priifergebnisse Gleitverhalten

Priifstelle Nr. Gleitreibungsbeiwert p
1 0,59
2 0,57
3 0.57
4 0,55
5 0,56
4 Beurteilung

Grundlage fiir die Beurteilung des Gleitverhaltens sind die Anforderungen der DIN V 18032-
2:2001-04 von p min. 0,4; p max. 0,6.

Diese Anforderungen wurden von den oben beschriebenen PVC-Proben erflillt.
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